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Art. 1410 
Crimpzangensatz mit 5 Paar Backen 

A 

Isolierte Kabelschuhe 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² 
AWG 22 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

B 

Nichtisolierte-Kabelschuhe 

DIN 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm²
AWG 20 - 16 / 16 - 14 / 12 - 10 / 8 

C 
Offene nichtisolierte Kabelschuhe 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm² 
AWG 20 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10 

D 
Aderendhülsen (kleiner Kabelquerschnitt) 

DIN 0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 / 2.5 - 4.0 mm² 
AWG 22 - 20 / 18 - 16 / 14 - 12 

F 
Aderendhülsen (großer Kabelquerschnitt) 

DIN 6.0 / 10 / 16 mm² 
AWG 10 / 8 / 6 
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BGS 1410 
Crimping Tool Set with 5 Pairs of Jaws 

A 

Insulated Terminal 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² 
AWG 22 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

B 

Non-Insulated Terminal 

DIN 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm²
AWG 20 - 16 / 16 - 14 / 12 - 10 / 8 

C 
Open Barrel Terminal 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm² 
AWG 20 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

D 
Cord End Terminal (small AWG) 

DIN 0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 / 2.5 - 4.0 mm² 
AWG 22 - 20 / 18 - 16 / 14 - 12 

F 
Cord End Terminal (large AWG) 

DIN 6.0 / 10 / 16 mm² 
AWG 10 / 8 / 6 
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BGS 1410 
Jeu de pinces à sertir avec 5 paires de mors 

A 

Cosses isolées 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² 
AWG 22 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

B 

Cosses non isolées 

DIN 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm²
AWG 20 - 16 / 16 - 14 / 12 - 10 / 8 

C 
Cosses ouvertes non isolées 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm² 
AWG 20 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

D 
Embouts d’extrémité de conducteur (petite section de câble) 

DIN 0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 / 2.5 - 4.0 mm² 
AWG 22 - 20 / 18 - 16 / 14 - 12 

F 
Embouts d’extrémité de conducteur (grande section de câble) 

DIN 6.0 / 10 / 16 mm² 
AWG 10 / 8 / 6 
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BGS 1410 
Juego de alicate de terminales 

 con 5 pares de mordazas 

A 

Terminales de cable aislados 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² 
AWG 22 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10   

B 

Terminales de cable no aislados 

DIN 0.5 - 1.5 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm²
AWG 20 - 16 / 16 - 14 / 12 - 10 / 8 

C 
Terminales de cable no aislados abiertos 

DIN 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 / 10 mm² 
AWG 20 - 18 / 16 - 14 / 12 - 10  

D 
Manguitos terminales (sección de cable pequeña) 

DIN 0.5 - 0.75 / 1.0 - 1.5 / 2.5 - 4.0 mm² 
AWG 22 - 20 / 18 - 16 / 14 - 12 

F 
Manguitos terminales (sección de cable grande) 

DIN 6.0 / 10 / 16 mm² 
AWG 10 / 8 / 6 


